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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 3, art. 77 ust. 4 pkt, 1 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczedstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania
na érodowisko —oos {t. |. Dz.U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.), art. 123 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022r_, poz. 2000 ze zm_), zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47 wawigzku z § 3 ust. 1 pkt 37 ppkt b
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019r. w sprawie przedsiewzied mogacych znaczaco oddziatywacd
na $rodawisko {Dz.U. z 2019r., poz. 1839), po rozpatrzeniu pisma Prezydenta Miasta Opola z dnia 14,11,.2022r., znak:
05R.6220.69.2022.MKh w sprawie uzgodnienia warunkdéw realizacji przedsiewziecia polegajacego na ,Budowa
Recyklingu | Odzysku Energii dio Miasta Opola — ,Zadonie nr 2 Instalacja Termicznego Przeksztolcanio Odpadéw™
na terenie Zakladu Komunalnego Sp. z 0.0. w Opolu przy ul Podmiejskiej 69”

uwzgadniam realizacjg przedsigwzigcia w wariancie wybranym przez Inwestora
oraz okreilam warunki tej realizacji:

1. MNa etapie realizacji i eksploatacji tub viytkowania przedsiewziecia naledy podjac nastepujgce dziatania:

— na etapie budowy oraz eksploatacji inwestycji nie dopuscié do zanieczyszczenia terenu substancjami
chemicznymi mogacymi przenikngé do wéd powierzchniowych oraz do tiemi (wéd podziemnych);

— podczas realizacfi przedsiewziecia nalezy stosowad sprawny sprzet w celu zapobiegniecia zanieczyszczenia
srodowiska gruntowo-wodnego w wyniku wyciekdw paliwa, olejéw lub innych substancji chemicznych;

— w sytuacjach awaryjnych {np. wyciek paliwa, oleju, oleju hydraulicznego) nalezy podjgé niezwtoczne dziatania
majgce na celu zapobieganie przenikaniu zanmieczyszczed do gruntu, wod podziemnych oraz wdd
powierzchniowych (np. poprzez unieszkodliwianie wycieku za pomocg odpowiednich sorbentow; nastepnie
zanieczyszczone sorbenty wybrad, odpowiednio magazynowal oraz przekazaé do zagospodarowania lub
utylizacji uprawnionym podmiotom);

— teren inwestycji zabezpieczyt przed naptywem wdd gruntowych systemem drenaiy, ktdry naleiy podigczyc
do istniejacego systemu odwadniania;

— teren inwestycji powinien by¢ szczelny, zapobiegajgcy przedostawaniu sig zanieczyszczed do ziemi;

-~ posadzke nowych obiektdéw wykonac jako siczelng, wyposaiong w kanalizacje w celu zabezpieczenia przed
przedostawaniem sie zanieczyszczen do gruntu oraz do wéd podziemnych;

- posadzka bunkra na zuiel powinna by¢ siczelna z wykonanymi odpowiednimi spadkami oraz wyposaiona
w kanalizacje pozwalajgcg na zawrdcenie ewentualnych odciekdw do odiuilacza;

— miejsca magazynowania odpadéw, place technologiczne oraz drogi powinny by¢ wykonane jako obiekty szczelne
z nieprzepuszczalnym podtozem, wyposaionym w kanalizacje;

— w instalacji ITPO nie wykorzystywaé odpadbw niebezpiecznych oraz plynnych i péiptynnych;

— zbiernik wody amoniakalnej wyposazyt w szczelng wanne wychwytowg o pojemnosci pozwalajgcej przejaé min.
100% objetosici zawartej w zbiorniku cieczy;

— biornik na olej opatowy wykonad jako dwuptasiczowy oraz wyposazyd w czujnik informujacy o wycieku oraz
w szczelng wanne wychwytowg;

— nawszystkich etapach przedsiewziecia zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami, gromadiic je selektywnie
w wydzielonych i przysiosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie
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do srodowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnic ich regularny odbidr przez uprawnione
podmioty;

- wode na etapie realizacji | eksploatacji przedsigwzigcia pobieraé i sieci wodociggowej Zaktadu Komunalnego,
zasilane] miejskg siecig wodociggowa na podstawie obowiazujgcej umowy;

~ na potrzebe procesu gaszenia tuzla wykorzystywad wode z obiegu kottowego oraz wody opadowe , czyste”;

— écieki socjalno-bytowe na etapie realizacji inwestycji gromadzi¢ w bezodptywowych zbiornikach opréinianych
przez zewnetrzne firmy, natomiast na etapie eksploatacji inwestycji ww. $cieki odprowadzad do kanalizacji
sanitarnej 2aktadu Komunalnego, po czym przettaczaé razem ze $ciekami przemystowymi [odciekami 2 bunkra
oraz §ciekami z utrzymania czystosci obiektdw) do kanalizacji miejskiej bedgcej w administracji spdtki Wodociggi
i Kanalizacja w Opolu na warunkach zawartej umowy,

-  wody opadowe i roztopowe 2z podziatem na ,czyste” | ,brudne” kierowaé do niezaleznych zbiornikdw
na wody deszczowe, wykonanych w ramach budowy Zakladu Mechanicznego i Biclogicznego Przeksztatcania
Odpaddéw;

——wodyopadowe iroztopowe ,brudne” po podcayszczeniu w osadniku i w separatorze substancji ropopachodnych
kierowat do zbiornika wéd deszczowych, po czym wraz z wodami opadowymi i roztopowymi ,czystymi”
wykorzystywad do celéw porzgdkowych, ppoi., technologicznych oraz pielegnadii zieleni;

- wody opadowe i roztopowe wykorzystywane do pielegnacji terenéw zielonych powinny spetnia¢ wymogi
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej 2 dnia 12 lipea 2019r. (Dz. U. z 2019r,
poz.1311);

- nadmiar wdd opadowych i roztopowych kierowat do niezaleine] czedd istniejacego zbiornika odciekdw
ze sktadowiska, przeznaczonej dla ww, wdd, po czym wykorzystywaé na biezace cele technologiczne,
np. do nawadniania kwater sktadowiska w okresach suszy;

— prowadzic systematyczne kontrole i przeglady instalacji;

~ urzgdzenia gospodarki wodno-iciekowe] regularnie czy$ci¢ oraz sprawdzaé ich stan techniczny
a ewentualne uszkodzenia niezwlocznie usuwat;

—  po realizacji inwestycii uporzgdkowac teren w granicach przedsiewziecia.

n. Stwierdzam brak koniecznodci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko
w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, 0 ktérej mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy oos.

. Stwierdzam brak koniecznodci przeprowadzenia postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania
na srodowisko.

UZASADNIENIE

W dniu 17.11.2022r. do Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach wplyneto pismo Prezydenta
Miasta Opola z dnia 14.11.2022r., znak: O5R.6220.69.2022.MKb w sprawie uzgodnienia warunkdw realizacji
przedsiewziecia polegajacego na ,Budowa Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola — ,Zadanie nr 2 Instalacja
Termicznego Przeksztatcania Odpaddw” na terenie 2akltadu Komunalnego 5p. z 0. 0. w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69"
W zwigzku z tym, ie inwestycja zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzied mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839} zostala zaliczona
do przedsiewziet moggcych zawsze znaczgco oddziatywad na $rodowisko, wiasciwym do wydania postanowienia
w prredmiotowej sprawie jest Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodne] w Gliwicach. Pismem z dnia
16.12.2022r. Dyrektor RZGW w Gliwicach werwat Prezydenta Miasta Opola do przestania dodatkowych informacji
do przedstawionego Raportu. Organ prowadzacy postepowanie pismem 2 dn. 19.01.2023r. przesiat stosowne
wyjasnienia. W dniu 31.01,2023r. do Dyrektora RZGW w Gliwicach wplynglo kolejne pismo Prezydenta Miasta Opola
z dnia 30.01.2023r. wraz z uzupetnieniem dokumentacji wyjasniajacej, zwigzanej z ww. wezwaniem tut. Organu. Pismem
z dnia 03.02.2023r. Prezydent Miasta Opola przesiat do Dyrektora RZGW w Gliwicach odpowied? Petnomocnika Inwestora
na wezwanie Regionalnej Dyrekcji Ochrony $rodowiska w Opolu.

inwestycja bedzie realizowana na dzialce ewidencyjnej nr 1/71 oraz na czesci dziatki nr 1/72, zlokalizowanych
przy ul. Podmiejskiej 69, w gminie Miasto Opole, w powiecie miasto Opole, w wojewddztwie opolskim.
Miasto Opole poprzez Zaktad Komunalny podjeto sie budowy ,Centrum Recyklingu i Odzysku Energii”. Projekt
powyiszy zaktada budowe instalacji w ramach dwéch zadas:
- Zadanie nr 1 — Zaktad Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpaddw {ZMiBP), obejmujacy:
+ instalacie mechaniczno-biologicznego  przetwarzania zmieszanych  odpadéw  komunalnych
o wydajnosci ok, 25 000 Mg/rok;
» instalacje tlenowego przetwarzania odpaddw biodegradowalnych rbieranych selektywnie
o wydajnosci ok. 20 000 Mg/rok;
s instalacje wytwarzania i magazynowania paliwa alternatywnego {RDF/ preRDF) o przepustowodci
do 27 250 Mg/rok {w tym instalacja wytlwarzania do 17 000 Mg/rok);
s instalacje mechanicznego przetwarzania odpaddw wielkogabarytowych o  przepustowosc
do B 000 Mg/rok;
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¢ instalacje odzysku i recyklingu odpaddéw budowlanych o przepustowosci do 30 000 Mg/rok;

- Zadanie nr 2 - Instalacja Termicznego Przeksztatcania Odpaddw {ITPO) o wydajnosci do 20 000 Mg/rok — bedgce
przedmiotem wniosku.

Na rozpatrywanym terenie znajdujy sie instalacje zarzgdzane przez Zakiad Kamunalny Sp. z 0.0. w Opolu oraz

REMONDIS Opole Sp. z 0.0.

Do obiektdw i instalacji zarzgdzanych i eksploatowanych przez Zaktad Komunalny nalezq:

- skladowisko odpadéw innych ni2 niebezpieczne i obojetne — kwatera do skiadowania odpaddw nr 2,
o zdolnodci przyjmowania 100 000 Mg/rok oraz kwatera nr 1 w trakcie rekultywacji wraz z infrastrukturg
towarzyszgey;

- instalacja kampostowania adpaddéw zielonych i biodegradowalnych zebranych selektywnie, o zdolnosci
kompostowania max 16 000 Mg/rok;

- instalacja rozdrabniania odpadéw mineralnych w procesie odzysku R12, o zdolnoici przetwarzania odpaddw
10 000 Mg/rok;

- magazyn czasowego przechowywania odpaddw niebezpiecznych;

- punkt selektywnej zbidrki odpaddw komunalnych;

- pozostale obiekty stanowigce zaplecze techniczno-socjalne oraz infrastrukture techniczng (budynki:
administracyjny, warsztatowo-magazynowy, garazowy 1 lrafostacji a takie myjnia najazdowa, zbiornik
przeciwpozarowy, wagi samochodowe, wiaty oraz boksy magazynowae).

REMONDIS Opole eksploatuje instalacje:

- do odzysku odpaddw innych niz niebezpieczne w procesie R12 o wydajnodci 100 000 Mg/rok;
- do unieszkodliwiania odpaddw innych niz niebezpieczne w procesie D8 o wydajnosci 60 000 Mg/rok;
do odzysku odpadéw innych niz niebezpieczne w procesie R3 o wydajnosci S 000 Mg/rok.

Przedsiewzigcie obejmowad bedzie budowe Instalacji Termicznego Przeksztatcania Qdpaddw na paliwa z odpadéw,
w tym wysokokaloryczne odpady wysortowane z odpaddw komunalnych, budowlanych i rozdrobnione odpady
wielkogabarytowe, z wykorzystaniem technologii rusztowej. Gtéwnym wsadem do instalacji bedg strumienie odpaddw,
ktére beda powstawal w projektowanym w ramach zadania nr 1 Zaktadzie Mechanicznego i Biologicznego przetwarzania
odpaddw. Inwestor zaktada réwniez mozliwos¢ przyjmowania odpaddw o ww. kodach z innych instalacji, np. z Instalacji
Komunalnej eksploatowanej przez REMONDIS Opole Sp. z 0.0. Do projektowanej ITPO nie bedg przyjmowane natomiast
odpady niebezpieczne oraz pltynne i pdiptynne.

Realizacja przedsigwziecia polegat bedzie na budowie nowych obiektéw i instalacji, bez koniecznoici
przeprowadzania wiekszych wyburzen i przekfadek, w sktad ktérych beda wchodzié:

- hala technologiczna elektrocieptowni z instalacjy termicznego przeksztatcania odpaddéw oraz instalacia

kogeneracji;

- hala wytadunkowo-magazynowa;

- obiekty towarzyszace, tj. silosy, magazyny, 2biorniki;

- infrastruktura towarzyszgca oraz niezbedne instalacje: drogi, place, chodniki, instalacje: elektryczne,
cieptownicze, wod. - kan. z praytaczami i niezbednymi urzadzeniami, ppoz., wentylacyjne i systemy oddymiania,
system monitoringu, detektor substancji radioaktywnych, zielen.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedizie pomiedzy zamkniety kwaterg nr 1 sktadowiska odpaddw

a ulicg Podmiejsky, stanowigca jege pétnocng granice. Centralng czesé terenu inwestycji stanowi zamkniete wyrobisko
po eksploatacji margli ,,Groszowice 11", czedciowo zasypane, czesciowo zalane wodami gruntowymi przeplywajacymi
2 potnocy na potudnie w kierunku doliny Odry, 2 perspektywg wypetnienia w ramach prowadzonej rekultywacji do czasu
realizacji uzgadnianego przedsiewziecia.

Rekultywacja wyrobiska prowadzona jest w oparciu o decyzje znak: DOS-I1V.7244.29,2020,BWM z dnia 30.11.2021r.
wydang przez Marszatka Wojewddztwa Opolskiego. Zgodnie z ww. decyzjg proces rekultywacii technicznej polega
na doprowadzeniu terendw poeksploatacyinych do stanu, ktdry umoiliwi ich racjonalne wykorzystanie do celdw
gospodarczych oraz obejmuje m. in. ksztaltowanie rzeiby dna wyrobiska, uregulowanie stosunkéw wodnych,
profilowanie skarp korficowych oraz odtworzenie gleb metodami technicznymi. Przed naptywem waéd gruntowych teren
inwestycji zostanie zabezpieczony poprzez system drenazy, ktdry zostanie wiaczony do istniejgcego rurociggu
odwadniania. Pozostajgce w wyrobisku poktady stabo przepuszczalnych margli bedg stanowity naturalng ochrone warstw
wodonosnych. Podziemne czedci przedmiotowego przedsigwziecia Inwestor planuje zabezpieczyé izolacjg poziomg
i pionowg przeciwwilgociowa/ przeciwwodng.

Bezposrednio na terenie planowanej hali ITPO znajdujg sie betonowe zasieki na materiat z przetwarzania odpaddw
budowlanych oraz plac z ptyt betonowych, na ktérym prowadzone jest to przetwarzanie. Materiat 2 likwidacji zasiekdw
i placu, po rozdrobnigniu zostanie wykorzystany na miejscu inwestycji. Wiaty na surowce wtdrne znajdujace sie
w potudniowej czesci dziatki stanowif bedg obiekty planowane] instalacji przetwarzania tworzyw sztucznych.

Zardwno hala wytadunkowo-magazynowa, jak i hala technologiczna wyposazone zostang w s2czelne, wybetonowane
posadzki, uniemoiliwiajace negatywne oddzialywanie na $rodowisko gruntowo-wodne. Posadzki na gruncie, na wezedniej
wykonanej plycie zelbetowej, wykonane zostang z betonu o odpowiednie] odpornosci na czynniki fizyczne i chemiczne,
Powierzchnia posadzek bedzie dodatkowo utwardzona oraz impregnowana.

W planowanej instalacji przetwarzane bedg:
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- odpady o kodzie 19 12 12 - inne odpady z mechanicznej obrébki odpaddw inne niz wymienione w 19 12 11
(tzn. nie 2awierajgce substancji niebezpiecinych) = taw. preRDF, tj. wysokokaloryczna frakcjia odpaddw
komunalnych nienadajaca sie do recyklingu i ponownegoe uiycia, wytworzona w procesach mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpaddédw komunalnych a takie nienadajqce sie do recyklingu odpady karnunalne
selektywnie zbierane, odpady wielkogabarytowe;

- odpady o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne) — tzw. RDF, tj. paliwa alternatywne wytworzone
z frakeji preRDF z dodatkiem odpaddéw przemystowych, frakcji wysokoenergetycznych odpaddw budowlanych
oraz frakcja rozdrobniona i ujednolico]na wizgledem preRDF,

Roczng przepustowosdd instalacji szacuje sie na:

- min 17 800 Mg/rok {ok. 55 Mg/d} przy wydajnosci godzinowej 2,28 Mg/h i czasie pracy 7800 h/rok;

- max 20 000 Mg/rok przy wydajnosci godzinowej 2,28 Mg/rok i c2asie pracy 8760 h/rok,

Maksymalna godzinowa wydajnosc instalacji moize wyniesé 2,74 Mg/h.

W projeklowanych instalacjach ZMiBP beda powstawaé strumienie odpadéﬁ przeznaczonych do termicznego

— — - —precksztalcania, ktére bedy traflad “do niagazyriu RDF. Ze “wigledu na wzajemne rozmieszczenie przestrzenne
projektowanych obiektdw Zakiadu Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania odpadéw oraz obiektdw ITPO paliwo
alternatywne z magazynu RDF z ww. ZMIiBP dostarczane bgdzie do magazynu paliwa zlokalizowanego w hali
roztadunkowo-magazynowej za pomocy przenosnika bgadi ukladu przenosnikéw, prowadzonych w hermetycznej
obudowie eliminujacej] wptyw czynnikéw atmosferycznych na transportowane odpady. Magazynowanie paliwa
z odpadow bedzie miato miejsce w szczelnym, hetonowym bunkrze, ktdérego konstrukcja znajdowac sie bedzie poniiej
posadzki kompleksu hal ITPO. Zamknieta hala wyladunkowo-magazynowa wyposaiona bedzie w szczelng posadzke,
bramy szybkobieine oraz w kanalizacje odprowadzajacg ewentualne odcieki do kanalizacji ciekdw technologicznych.

Z magazynu paliwa iTPQ odpady bedg podawane do tasobni wezta termicznego przeksztatcania przekazujacej odpady
na ruszt, gdzie nastgpi ich suszenie, odgazowanie, spalenie i dopalenie. Nastepnie wypalony uiel skierowany zostanie
do odiuilacza, zwykle wypetnionego woda, skad zostanie usunigty do bunkra.

instalacja produkowal bedzie w kogeneracji energie elektrycang i cieplo z wykorzystaniem modutu ORC. Energia
elektryczna zuiywana bgdzie przede wszystkim na potrzeby wlasne instalacji, natomiast ciepto w postaci gorgcej wody
zasilaé bedzie miejska sie€ cieplownicza.

W celu zapewnienia autonomicznej pracy ITPO pojemnoé¢ magazynu paliwa (bunkra) bedzie zapewniaé 3 doby pracy
{ok. 160 Mg — max B0O m?) bez koniecznosci jego uzupetniania. W przypadke wydiuzonego czasu {np. 5 dni} dodatkowa
pojemnos¢ magazynowa 2najdowad sie bedzie w obrebie projektowanych w ramach Zadania nr lobiektdw ZMiBP
{magazyn RDF o poj. 230 Mg}.

ITPO lub Centrum Recyklingu i Odzysku Energii bedzie dysponowaé laboratorium zdolnym wykonywad analizy
wilgotno$ci, wartoéci opatowej oraz zawartosci chloru i popictu w paliwie przyjmowanym do termicznego przeksztatcania.
W przypadku paliwa przyjmowanego z ZMiBP badania bedq prowadzone okresowo z czestotliwoscig ustalong w instrukcji
eksploatacji ITPO. W przypadku odpaddw dostarczanych spoza ZMiBP badaniom bedzie poddana kaida partia odpaddw.

Magazynowanie iuili i popiotdw paleniskowych odbywaé sie bediie w bunkrze stanowiacym wydzielone
pomieszczenie w zamknietej hali technologicznej (poziom posadzki bunkra begdzie na podobnym poziomie jak posadizka
ww. hali). Bunkier posiadaé bedzie szczelng, betonowg posadzke o odpowiednich spadkach oraz kanalizacje pozwalajaca
na zawrocenie ewentualnych odciekdw do odzuilacza.

Na terenie projekiowanej ITPO do celdéw eksploatacyjnych zuiywane bedg substancje niebezpieczne
dla srodowiska, takie jak mocznik lub woda amoniakalna do redukcji tlenkéw azotu oraz wodorotlenek wapnia Ca{OH):
{alternatywnie kwasny wodoroweglan sodu) i wegiel aktywny do procesu oczyszczania spalin z termicznego
przeksztatcania odpadéw.

Pod szczelnym zbiornikiem wody amoniakalnej zostanie zamontowana szczelna wanna o pojemnosci odpowiednio
dobranej do pojemnosci przedmiotowego zbiornika. Jednakie wielkodé ww. wanny powinna pozwalaé na przejgcie
min. 100% objetosci zawartej w zhiorniku cieczy.

Dla planowanej ITPO przewidziano oczyszczanie spalin z ww, procesu metodg suchej lub pdtsuchej sorpcji. Zuiyte
sorbenty, w tym wegiel aktywny oraz zanieczyszczenia pylowe z procesu spalania wytapywane bgdg na wysokosprawnym
filtrze tkaninowym. Usuwane z filtra pozostatodci z oczyszczania spalin bedg transportowane szczelnym przenodnikiem
do odpowiedniego zbiornika magazynowego.

W ramach realizacji ITPQ przewiduje sie budowe zbiornika nadpoziomowego na olej opatowy, ktdry bedzie
przeznaczony do zasilania instalacji palnikéw pomocniczych. Zastosowany zostanie dwuptaszczowy zbiornik
z czujnikiem w przestrzeni miedzy plaszczowej informujgcy o ewentualnym wycieku. W celu zabezpieczenia przed
przedostaniem sie substancji szkodliwych do gruntu i wéd podziemnych Inwestor nie wyklucza zainstalowania szczelnej
wanny wychwytowej, wykananej w konstrukcji zelbetowej monolitycznej z betonu o podwyiszonej odpornodcei na agresje
chemiczng. Olej opatowy w planowanej ITPO wykorzystywany bedzie jedynie przez palniki pomocnicze umieszczone
w komorze spalania, ktdre uiywane sq jeieli temperatura gazdw spalinowych po ostatnim oprowadzeniu powietrza
spadnie ponizej temperatury 850°C bgdz w czasie rozruchu i wylgczenia spalarni odpadéw w celu zapewnienia
temperatury 850°C {przez caly czas wykonywania ww, operacji i tak diugo, jak niespalone odpady beda znajdowaty sie
w komorze spalania).
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Na etapie realizacji przedsigwziecia bedy powstawaé odpady w wyniku prac budowlanych, instalacyjnych oraz
montazowych. W trakcie ww. robdt teren inwestycji zostanie poddany procesowi makroniwelacji, w ktdrym bedzie
wykorzystywany material zardwno budowlany, jak i powstajacy na biezaco odpad ziemi i gleby. inwestor planuje
wykorzystat wszystkie naddatki mas ziemnych w procesie inwestycyjnym. Nie przewiduje sie przekazywania
ww. odpaddw do utylizacii czy odzysku innym podmiotom. Powstajgce odpady bedq gromadzone w sposdb scloktywny
w kontenerach lub pojemnikach, na wydzielonym szczelnym podto2u. Ponadto w trakcie realizacji przedsigwzigcia bedg
powstawaty niewiclkic iloici odpadéw nichezpiccznych, ktdre magazynowane bedy selektywnic w szezelnych beczkach,
pojemnikach lub w aryginatnych opakowaniach, w sposob zabezpieczony przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych,
tj. w zadaszonym magazynie na szczelnym podioiu. Wszystkie odpady wytwarzane w trakcie tego etapu bedy
przekazywane upowainionym podmiotorn w celu odzysku lub ich zagospodarowania.

Odpady, ktére beda wytwarzane w wyniku eksploatacii planowanego przedsiewziecia dzielg sig na grupy:

- odpady poprocesowe, tj. odpady paleniskowe gromadzone w betonowym bunkrze o nieprzepuszczalnym

i szezetnym podioiu, wyposazonym w kanalizacje pozwalajgcg na zawrdcenie ewentualnych odciekdw
do odiuilacza oraz odpady z oczyszczania spalin magazynowane w siczelnym specjalistycznym silosie
zlokafizowanym w hali technologicznej badi w sgsiedztwie hali na nieprzepuszczalnym podtoiu;

- odpady zwigzane z funkcjonowaniem instalacji, tj. zuzyte oleje i smary, czyéciwa, zuiyte ubrania pracownikdw
opakowania, itp. magazynowane w szczelnych pojemnikach w miejscu powstawania na szczelnym podtoiu hali,
po czym kierowane do magazynu czasowego przechowywania odpaddw niebezpiecznych zlokalizowanego
na terenie Zaktadu Komunalnego;

- odpady komunalne magazynowane selektywnie w szczelnych pojemnikach na nieprzepuszczalnym podtozu.

Wszystkie odpady bgdg regularnie przekazywane do zagospodarowania badi odzysku podmiotem zewnetrznym
posiadajycym odpowicdnic pozwolenia na prowadzenic dziatalneict w tym zakretio.

Zapotrzebowanie na wode planowanej inwestycji obejmuje zuiycie wody na cele socjalno-bytowe a takize zuzycie
wody przemystowej do celdw technologicznych {uzupeiniania wody w obiegu kotlowym, gaszenia iuila, oczyszczania
spalin) oraz utrzymania czystosci i porzgdku. Woda na powyisze cele bedzie dostarczana z sieci wodociggowej Zakiadu
Komunalnego zasilanego z wodociagu miejskiego, bedacego w administracji spétki Wodociagi i Kanalizacja w Opolu,
na podstawie zawartej umowy. W rwigzku z moiliwosicia wykorzystania do gaszenia Zuili wody z obiegu kotlowego oraz
wody opadowej ,czystej”, nie bedzie poboru wody z sieci wodociggowej do tego celu.

Podczas eksploatacji planowanej instalacji powstawacd bedg écieki socjalno-bytowe, $cieki przemystowe oraz wody
opadowe i roztopowe.

Scieki przemystowe bedg powstawad z bunkréw (na paliwo alternatywne oraz na futel} a takie podczas mycia oraz
konserwacji instalacji i obiekiéw. Beda one zbierane poprzez odpowiednio wyprofilowane posadzki do kanalizacji
technicznegj, po czym odprowadzane do istniejacego zbiornika odciekéw ze sktadowiska o poj. 778 m? i dalej prretlactane
rurociggiem do kanalizacji miejskiej. Jako ,kanalizacje miejska” uznawany jest rurociag tloczny biegngcy wadluz ulicy
Marka z Jermielnicy, ktéry dedykowany jest dla Zakiadu Xomunalnego i stuigcy przesytowi Sciekédw bytowych oraz
odciekdw technologicznych do punktu zlewnego sieci WiK Opole. W ramach inwestycji na koricu sieci kanalizacji
przemystowe] Zakladu Komunalnego Inwestor przewiduje zlokalizowanie studni zbiorczej, wyposaionej w pomiar ilosci
i sktadu $ciekdw.

Scieki przemystowe 2z obiegu kotia a powstajgce w procesie odmulania ukiadu, beda w catoici wykorzystane
W procesie gaszenia iuzla.

Scieki socjalno-bytowe powstajace podczas realizacji inwestycji gromadzone bedy bezodptywowych zbiornikach
zaplecza budowy wykonawcy robdt, po czym wywoione beda przez specjalistyczne firmy zewnetrzne. Natomiast w czasie
eksploatacji inwestycji ww <nieki beds ndprowadzane do kanalizaci sanitarnej Zaktadu Komunalnego, a nastepnie wraz
2 pozostatymi sciekami bedg przettaczane do kanalizacji miejskie].

Odprowadzanie $ciekéw do urzadzern kanalizacyjnych operatora zewnetrznego bedzie odbywato sig
na warunkach umowy zawarte] z administratorem sieci, tj. spotkqa Wodociagi i Kanalizacja w Opolu.

Centrum Recyklingu i odzysku Energii, w ramach Zadania nr 1, wyposazone zostanie w zbiorniki wéd deszczowych
2 funkcjg ppoi., z ktdrych korzystaé réwniez bedzie ITPO. Beda to zbiorniki otwarte o pojemnosciach: ok. 250 m? dla wéd
opadowych i roztopowych , czystych” oraz ok, 400 m® dla wéd opadowych i roztopowych ,brudnych”.

Na etapie realizacji inwestycji wody opadowe i roztopowe iz terendw utwardzonych odprowadzane beda
po oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych 2 zawiesin do kanalizacji deszczowej Zaktadu Komunalnego.

Ma etapie eksploatacji przedsiewziecia wody opadowe i roztopowe ,brudne” zostang podczysicione
w separatorze substancji ropopochadnych z asadnikiem, a nastepnie skierowane zostang do zbiornika wéd deszczowych
{oddzielna komora), gdzie bedg stanowily 2apas wody na cele ppoi., do celow porzadkowych, pietegnacji terendw
zielonych oraz nicktédre cele technologiczne. Ewentualny nadmiar wody zoctanie odprowadzony systemem weawnetrznej
kanalizacji burzowej do istniejgcego i d2iatajqcego zbiornika wod opadowych i roztopowych, bedacego czedcia (niezaleing
komorz o pojemnodci ok. 180 m?) zbiornika odciekdw ze sktadowiska. Nadmiar wody bedzie stanowi¢ jedynie dodatkowy
bufor wody na biezace cele technologiczne Centrum Zagospodarowania Odpaddw {np. nawadnianie kwater skladowiska
w okresach suszy).

Analizowane przedsiewzigcie poloione jest w zasiegu jednolitej czesci wdd powierzchniowych o narwie Odro
od Osoblogi do Motej Panwi i kodzie PLRW60002111799. lest to silnie zmieniona czes$¢ wdd, dla ktdrej wyznaczono cel
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$rodowiskowy: osiggniecie dobrego potencjalu ekologicznego powodu motliwodci migracji organizmdw wodnych
na odcinku cieku istotnege — Odra w obrebie ICWP oraz utrzymanie dobrego stanu chemicznego. Ocena stanu
sporzadzona na etapie opracowania planu wykazata staby potencjat ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Jest to JICWP
zagroiona nieosiggnigciemn celdw 4rodowiskowych z brake moiliwoéci technicznych. Termin osiggniecia celdw
srodowiskowych okredlono na 2027r.

Inwestycja znajduje sie réwniei na jednolite] czesci wod podziemnych o numerze PLGWE000127, dla kidrej
wyznaczono cel Srodowiskowy: utrzymanie dobrego stanu chemicznego dobrego stanu ilosciowego. Ocena stanu
sporzadzona na etapie opracowania planu wykazata dobry stan chemiczny i dobry stan ilosciowy. Jest to JCWPd zagroiona
ry2ykiem nicosiggnigcia celdw Srodowiskowych, gdyi wody podziemne wystcpujgce w obrebie przedmiotowe]j JCWDNd sg
narazone na zanieczyszczenia zwigzane z dziatalnetciq cztowicka, tzn. najwigkszq degradacje wod podzicmnych powodujg
cieki komunalne.

Planowane przedsiewiiecie znajduje sie na terenie trzech Gtoéwnych Zbiornikéw Wod Podziemnych o nr: 333 —
Zbiornik Opole-Zowadzkie, 335 — Zbiornik Krapkowice-Strzelce Opolskie oraz 336 — Niecka Opolsko. Ponadto lely poza

{erénami ochrony posredniej strefy Ochronngj ujecia wody oraz obszarami Gchrony przyrody. Dla przedmiotowego
terenu nie zostaly wyznaczone mapy zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo Wodne.

W wyniku analizy dokumentéw uznano, te planowane dziatania w ramach przedsiewzigcia nie wptyng negatywnie
na mozliwos¢ osiggniecia celow $Srodowiskowych, o ktdrych jest mowa w  art, 57, art. 59, art. 61 ustawy z dnia
20 lipca 2017r. Prawo wodne, a ustanowionych w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Qdry”,
przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 paidziernika 2016+ {Dz.U. z 2016 poz. 1967).

POUCZENIE

W dwietle art. 77 ust. 7 ustawy 00$ do niniejszego postanowienia nie stosuje sie przepisdw art. 106 § 3, 5 i 6 ustawy
z dnia 11 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego. Ma niniejsze postonowicnic nie przystugujo zazalenie.
Postanowienie, na ktére nie stuiy zazalenie, strona moze zaskariy¢ tylko w odwotaniu od decyzji.

Z upowaznienia Dyrektora

P.0. ZCADYREKTORA

Jol/nta Chochét

Rozdzieinik:
1. Prezydent Miasta Opele, ul. Rynek 1A, 45-015 Opole;
2. Peinomocnik Inwestora Pan Krzysztof Haziak, ul. Strumykowa 284 m. 31, 65-101 Zielona Géra {wraz z Klavzula informacyjng
dotyczacy przetwarzania danych osobowych};
3. RzSa/a.

Dyrektor

Parstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gliwicach

ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

tel; +48 (32} 777 49 50 | faks: +48 {32} 777 49 99 | e-mail: gliwice@wody.gov.pl
www.wody.gov.pl
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